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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 26.01.2011 Versionsnummer 19 Uberarbeitet am: 26.01.2011

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un  ternehmens
Produktidentifikator

Handelsname:hth® STICK

Artikelnummer: 11601 hth 300

CAS-Nummer:

7778-54-3

EINECS-Nummer:

231-908-7

Indexnummer:

017-012-00-7
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs @it Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendungssektor

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen vtmifén als solche oder in Zubereitungen an Indestaindorten

SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushaltigémeinheit / Verbraucher

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher BelrélVerwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleisgien, Handwerk)

Produktkategorie

PC8 Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel h&dlingsbekampfungsmittel)

PC37 Wasserbehandlungschemikalien

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Wasseraufbereitung

Wasserdesinfektionsmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdanblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
ARCH WATER PRODUCTS FRANCE
BP 219 - 37402 Amboise Cedex - FRANCE
phone : +33 (0)2 47 23 43 00
fax : +33 (0)2 47 23 12 21

sds-reach.euwater@archchemicals.com

Notrufnummer:
Europe >>> NCEC - Tel. +831235 239 670

Africa & Middle East >>> NCEC - Tel. +44 (0)12239 671

N.AMERICA >>> ACEAN (Arch ChemicalEmergency Action Network) - Tel. +1 423 780 2970}

ll 2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS03 Flamme Uber einem Kreis

Oxid. Festst. 2 H272 Kann Brand verstarken; Oxidatioittel.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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GHSO05 Atzwirkung

Hautatz. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen det bnd schwere Augenschaden.

GHS09 Umwelt

Aqu. akut 1  H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

(Fortsetzung von Seite 1)

Akut Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlacke
STOT einm. 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Einstufung gemalR Richtlinie 67/548/EWG oder Richthie 1999/45/EG
- C; Atzend
R34: Verursacht Veratzungen.

. Xn; Gesundheitsschadlich
R22: Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

. O; Brandférdernd
R8: Feuergefahr bei Bertihrung mit brennbaren &toff

- N; Umweltgefahrlich
R50: Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R31: Entwickelt bei Bertihrung mit Saure giftigeséa
Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grued @erechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstidtiohtlinie fir
Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EGtkis, ist jedoch er-ganzt durch Angaben aus der|Factur und durch
Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemafl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft uaklempnzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

SODE

GHS03GHS05GHS07GHS09

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Calciumhypochlorit
Gefahrenhinweise

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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H302+EUHO031 Gesundheitsschadlich bei Verschlucketwigkelt bei Bertihrung mit Sdure giftige Gase.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten vadsa, da gefahrliche Gase (Chlor) freigesetzt wekdamnen.
Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackungrddennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/hei3en Oben#adernhalten. Nicht rauchen.
P220 Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhaketfernt aufbewahren.

p221 Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt veldtin.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht eieat

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Atresmeiden.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

p271 Nur im Freien oder in gut belifteten RAumemeaden.

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutzt@eschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFRIRTIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P301+P330+P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen.NKErbrechen herbeiftihren.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demaia Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstigsddert
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringend in einer Position ruhigstellen, die das Atmdaiehtert.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Miten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weitetlem.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anruafe

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Amnrufen.

P330 Mund ausspulen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen Wwasc

P370+P378 Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: COXhpidver oder Wassersprihstrahl.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P403+P233 Behalter dicht verschlossen an einemadiiftbten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméfl®dichen / regionalen / nationalen/ internatitema
Vorschriften.

Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
VvPVB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Stoffe
CAS-Nr. Bezeichnung
7778-54-3 Calciumhypochlorit
Identifikationsnummer(n)
EINECS-Nummer: 231-908-7
Indexnummer: 017-012-00-7

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Verunreinigungen und stabilisierende Zusétze:

CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat
EINECS: 207-439-9

CAS: 10043-52-4 Calciumchlorid Xi R36

EINECS: 233-140-8 GHSO07 Augenreiz. 2, H319
CAS: 1305-62-0  Kalkhydrat Xi R41

EINECS: 215-137-3 GHSO05 Augenschad. 1, H318
CAS: 10137-74-3 Calciumchlorat GHSO03 Oxid. Fl. 2, H272

EINECS: 233-378-2

CAS: 7647-14-5  Natriumchlorid
EINECS: 231-598-3

Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7778-54-3  Calciumhypochlorit 50-<100%
EINECS: 231-908-7C R34; Xn R22; O R8; N R50
R31

GHSO03 Oxid. Festst. 2, H272; GHSO05 Hautatz. 1B,418HS09 Aqu. akut 1, H400;

GHSO07 Akut Tox. 4, H302
CAS: 10043-52-4 Calciumchlorid <2%
EINECS: 233-140-8Xi R36

GHSO07 Augenreiz. 2, H319
CAS: 1305-62-0  Kalkhydrat <3%
EINECS: 215-137-3Xi R41

GHSO05 Augenschad. 1, H318
CAS: 10137-74-3 Calciumchlorat <2%
EINECS: 233-378-2GHS03 Oxid. Fl. 2, H272

zuséatzl. Hinweise:Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ésh dapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mallnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveridlylentfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Sturaidtreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindssténStunden nach
einem Unfall.
nach Einatmen: Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in deatfeitenlage.
nach Hautkontakt:
Mit warmem Wasser abspilen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péds.
nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten ufiteRendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zlma.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel:Wassersprihstrahl

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:dschpulver.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Kohlenmonoxid (CO)
Chlorwasserstoff (HCI)
Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere SchutzausristungAtemschutzgerat anlegen.

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausrisgen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerat anlegen.

Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Persondrafesmn.
Umweltschutzmaflinahmen:

Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und ergsorg

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelarigesen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grunstves gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zuiginBehdrden benachrichtigen.
Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13sengen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel

Informationen zur persénlichen Schutzausriisturigesi@apitel 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

NIEMALS MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN
NIEMALS VOR VERWENDUNG AUFLOSEN

Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden.

Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassew, @gelmaRig aufzunehmen.

Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutzStoff/Produkt ist in trockenem Zustand brandfordern

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksicgung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Produkt nicht in einer Umgebung lagern, deren Terapg im Tagesmittel 35°C Ubersteigt. Lagerung béheren
Temperaturen kann zu schneller Zersetzung, Entwitkivon Chlorgas und Wéarmeentwicklung fihren disreichend ist,
brennbare Produkte zu entzinden.
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.

Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Weitere Angaben zu den LagerbedingungerBehalter dicht geschlossen halten.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausristungen
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Aalgen:Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwaehden Grenzwerten:Entfallt
Zusatzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung géltidiisten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausrustung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittelmffialten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Atemschutz:
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Filter P2.
Handschutz:

m Schutzhandschuhe.

Handschuhe aus Neopren.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und lukgtgagen das Produkt / den Stoff / die Zubereisgig.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtun@dehbruchzeiten, Permeationsraten und der Degoadat
Handschuhmaterial
Chloroprenkautschuk
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist niohvom Material, sondern auch von weiteren Qualitérkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unteestiich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehrgteffen darstellt,
ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nigrausberechenbar und muf’ deshalb vor dem Eitigatpruft
werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsdamghddler zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille.

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und cimeschen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form: Tabletten
(Fortsetzung auf Seite 7)



Seite: 7/10

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 26.01.2011 Versionsnummer 19 Uberarbeitet am: 26.01.2011
Handelsname:hth® STICK
(Fortsetzung von Seite 6)
Farbe: weiBlich
Geruch: charakteristisch
pH-Wert (10 g/l) bei 20°C: 10,5/11,5
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar

Entzindlichkeit (fest, gasformig): Feuergefahr bei Bertihrung mit brennbaren Stoffen.

Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur: 170 - 180°C
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Dichte bei 20°C: 1,3 g/lcm?

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise l6slich
Organische Losemittel: 0,0 %
Festkorpergehalt: 100,0 %
10 Stabilitat und Reaktivitat
Reaktivitat

Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Produkt nicht in einer Umgebung lagern, deren Teatpeim Tagesmittel 35°C ibersteigt.
Lagerung bei hoheren Temperaturen kann zu schrggiesetzung, Entwicklung von Chlorgas und Wéarmeakiwng fuhren
die ausreichend ist, brennbare Produkte zu entziinde
Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
DIESES PRODUKT NIE MIT ORGANISCHEM CHLOR (TRICHLOBder DICHLOR) IM SELBEN BEHALTER MISCHEN
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktion mit Alkoholen, Aminen, wasserigen Saured Laugen.
Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
Geféhrliche Zersetzungsprodukte:giftige Gase/Dampfe

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7778-54-3 Calciumhypochlorit
Oral LD50 850 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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1305-62-0 Kalkhydrat

Oral LD50 7340 mg/kg (rat)
10043-52-4 Calciumchlorid
Oral LD50 1000 mg/kg (rat)

Priméare Reizwirkung:
an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhaute.
am Auge: Starke Atzwirkung
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahgden Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG Hiubereitungen in der
letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschadlich
Atzend

Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumed Rachens sowie Gefahr der Perforation der Spi#fiserund des
Magens.

Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

7778-54-3 Calciumhypochlorit

LC/LD50 3474 mg/kg (bobwhite quail)
Dietary > 5000 ppm (bobwhite quail)

LC50 - 48 hrs 0,11 mg/l (daphnia magna)

LC50 - 96 hrs 0,088 mg/l (bluegill sunfish)
0,16 mg/l (rainbow trout)

LD/LC50 Dietary > 5000 ppm (mallard duck)

Okotoxische Wirkungen:
Bemerkung: Sehr giftig fur Fische.
Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wesébrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in dieasation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Alss@r bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen gerifgengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fir Wasserorganismen
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
VPVB: Nicht anwendbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
MuR unter Beachtung der behérdlichen VorschrifteereSonderbehandlung zugefihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdeichiNin die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzuberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVSEB Klasse: 5.1 (02) Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
Kemler-Zahl: 50
UN-Nummer: 1748

Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel 5.1

Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)
Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnund:748 CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN

Freigestellte Mengen (EQ): El

Begrenzte Menge (LQ) LQ12

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode E

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

O®

IMDG/GGVSee-Klasse: 5.1
UN-Nummer: 1748

Label 5.1
Verpackungsgruppe: i
EMS-Nummer: F-H,5-Q
Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Richtiger technischer Name: CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse: 51
UN/ID-Nummer: 1748
Label 5.1
Verpackungsgruppe: Il
Richtiger technischer Name: CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY

UN "Model Regulation™: UN1748, CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, 5.1l|

Besondere Vorsichtsmal3nahmen fiir den Verwendekchtung: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 10)
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)15 Rechtsvorschriften

Richtlinie 98/8/EG
Mindestens haltbar bis: siehe Datum auf der Verpagk
Nach Ausspulen mit Schwimmbadwasser kann diesea¢kymg Uber die Abfallverwertung entsorgt werden
Richtlinie 98/8/EG
Registriernummer:
Mindestens haltbar bis: siehe Datum auf der Verpagk
Nach Ausspulen mit Schwimmbadwasser kann diesea¢kymg tUber die Abfallverwertung entsorgt werden

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwetichutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stofider das
Gemisch

Nationale Vorschriften:

WassergefahrdungsklasseWGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfigrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusialgmon Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverikaltn

Relevante Satze

H272 Kann Brand verstérken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

R31 Entwickelt bei Berihrung mit Saure giftige Gase.
R34 Verursacht Veratzungen.

R36 Reizt die Augen.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R8 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.

Abkurzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marclsasdiangereuses par Route (European Agreementigiogcthe International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

RID: Réglement international concernant le transdes marchandises dangereuses par chemin dedgul@®ions Concerning the International Transpbrt o
Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "Inétional Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classificatiom dabelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Daten gegenuber der Vorversion geéndert




