


Neptun Qualität
Ein besonderes Merkmal der in über 25 Jahren immer weiterentwickelten Neptun Qualität, ist nicht nur die
Materialbeschaffenheit, sondern auch die im Produktionsablauf integrierten Edelstahlbuchsen. Diese Edel-

stahlbuchsen garantieren eine lange Lebensdauer der Neptun Einbauteile
und ihrer Funktion. Diese Edelstahlbuchsen werden exklusiv für Neptun-

Kunststoff-Einbauteile hergestellt.

Die verschiedenen Varianten dieser Serie gewährleisten
maximale Flexibilität in den Anwendungsmöglichkeiten.
Dies wird durch drei verschiedene Modelle erreicht, wel-
che zusätzlich noch an bauliche Besonderheiten ange-
passt werden können. Durch die inkludierte Saugplatte
können manuelle oder automatische Bodensauger leicht in

Betrieb genommen werden.
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Oberflächenabsauger Neptun PLUS
Verlängerung
Kunststoff 50 mm

Neptun ABS A = 396
B = 50/63

Oberflächenabsauger Kunststoff ABS

Niveauregulierung
Durch die zusätzliche Niveauregulierung statten Sie ihr Schwimmbecken mit dem Luxus
einer automatischen Wassernachspeisung aus. Sie erhöhen den Komfort und vermeiden
das Risiko einer Pumpenbeschädigung z.B. durch Trockenlauf.

Hinweis
Alle Einzellteile in Kunststoff und Edelstahl sind untereinander austausch- bzw. ergänzbar.
(vergleiche Neptun Einbauteile Edelstahl)

Einbauteile verwendbar für sämtliche Beckenarten.

Edelstahlbuchsen
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Neptun ABS lang



Mauerdurchführung Kunststoff ABS

Maximale Flexibilität in den Anwendungsmöglichkeiten kennzeichnen die Neptun
Mauerdurchführungen. Während die Mauerdurchführung LANG in Standardfällen Ver-
wendung findet, wird die Neptun Mauerdurchführung KURZ in Spezialfällen benutzt,

um Rohrleitungen im Mauerwerk zu verlegen.  Auch für Polyester- und Aufstellbecken ist
eine spezielle Durchführung erhältlich. Alle Mauerdurchführungen ermögli-

chen den Einsatz einer Reihe verschiedener Einlaufdüsenmodelle, sowie
die Möglichkeit eines Bodensaugeranschlusses.
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Einlaufdüse Kunststoff

Einlauföffnung: Ø 12 mm
Ø 18 mm
Einlaufschlitz
Absaugdüse

Mauerdurchführung 
Kunststoff

A = Ø 50 mm Kunststoff
A = 11/2“ Edelstahl
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Mauerdurchführung 
ABS kurz 

50 Klebe
Fertigbecken 2“ AG

Einlaufdüsen Kunststoff ABS
Verschiedene Einlaufdüsenmodelle, in Verbindung mit
der dazugehörenden  Mauerdurchführung, ermögli-
chen den Einsatz bei unterschiedlichen Beckenarten

wie Polyester- oder Aufstellbecken.

Bodenablauf Kunststoff ABS
Hochwertiger Kunststoff mit der damit verbundenen langen Lebens-
dauer, als auch maximale Flexibilität durch die verschiedenen
Abdeckungsmöglichkeiten machen diesen Bodenablauf zum idealen
„Grundstein“ eines jeden Schwimmbades.

Bodeneinlaufdüse Kunststoff ABS
Durch die Bodeneinlaufdüsen wird eine optimale Beckendurchströ-
mung ermöglicht, da Problemzonen oder Randgebiete durch diese
Technik erreicht werden können.



Fachfirmen sind betreffend der Beratung bezüglich des Einbaues, bei Erdarbeiten, Schutz der Isolierung, Armierung
und sonstiger lokaler gesetzlicher Vorschriften entsprechend miteinzubeziehen.

Während der 100 W / 300 W Scheinwerfer zur Beckenausleuch-
tung geeignet ist und auch als zusätzlicher Sicherheitsfaktor bei Nacht nicht

zu unterschätzen ist, bietet der 50 W MINI Scheinwerfer die Möglichkeit Lichtakzente zu setzen
(Römertreppen) und dies gleichzeitig mit idealer Durchströmung in sogenannten „Problemzonen“
zu verbinden. Dies wird durch die integrierte Einlaufdüsenfunktion ermöglicht, welche einen

Anschluß sowohl in 50 mm als auch in 63 mm ermöglicht. Durch seine geringen Einbaudurch-
messer ist der 50 W MINI Scheinwerfer auch problemlos in Stufen und ähnlichem einzusetzen. Der
50 W MINI Scheinwerfer kann auch mit Edelstahlkulisse geliefert werden.

Transformatoren

Diese sind in sämtlichen Abstufungen für alle erdenklichen Scheinwerferkombinationen
erhältlich und nach Schutzklasse IP 65 ausgeführt.

Kabelanschlussdosen

Voll begehbar und mit rutschfester Oberfläche ausgestattet bietet
dieses Produkt, auch mit Edelstahlabdeckung eine optimale Ergän-

zung zu Neptun Scheinwerfern.

Unterwasserscheinwerfer Kunststoff ABS
50 W / 100 W / 300 W
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Unterwasserscheinwerfer
Kunststoff 100 W / 300 W

Unterwasser-Halogenscheinwerfer Mini

Ihr Neptun Fachhändlerr:


