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B & F Gegenstrom-Anlage „Taifun“ Art.-Nr.        € inkl. Mwst.

Rotguss-Gegenstrom-Anlage, für alle Beckenarten geeignet. Die
Anlage besteht aus einem Rotguss-Rohbausatz, komplett mit 2 PG
Schutzrohren für das Kabel und den Luftschlauch, Druck- und
Saugseite je R 2 1/2’’ Innengewinde und dem Fertigbausatz beste-
hend aus: Anschlussarmatur mit Luftregler und Sensorschalter aus
Bronze mit einer V4A Blende. Die Ansaugung ist haarfangsicher. Die
Einstrahldüse – 45 mm Durchmesser – ist richtungsverstellbar und
mengenregulierbar. Die Armatur hat einen Putzausgleich bis max.
50 mm, stufenlos. 
Alle Anschlussstücke einschl. 2 Schieber und Gegenstrom-Pumpe
sind aus Bronze, Sensorschaltkasten, Schutzart IP 54 und 5-m-Kabel,
sind ebenfalls in diesem Bausatz enthalten.

Rohbausatz 
für 24 cm Einbautiefe 374200 C 645,–
Dto., jedoch 15 cm Einbautiefe 374205 C 610,–

Fertigbausatz
Mit Rg.-Pumpe 2,6/3,4 kW, 400 Volt,
Düsenleistung 63 m3/h, Düsen-Ø 45 mm,
Geschwindigkeit 1 m vor der Düse: 

374220 C 2.925,–

Flanschsatz für Folienbecken
einschließlich Schrauben und 
Dichtungen 374210 C 72,–

Rohbausatz für Fertigbecken, 16,5 cm
von vorne dichtend, mit Stehbolzen 374208 C 615,–

Zubehör:

Haltegriff aus V4A, 
für runde Armatur 374225 C 265,–

Massageschlauch 374230 C 78,–

Pumpen-Wand-Konsole
für erleichterte Pumpenmontage.
Konsole wird an die Beckenaußen-
wand geschraubt. 378658 C 235,–

Verlängerungssatz 21/2“ – 170 mm 374240 C 270,–
Dito., Winkelsatz 45° 374238 C 235,–
Dito., Winkelsatz 90° 374243 C 215,–

Blindplatte
Wenn der Fertigbausatz später 
gekauft wird 374245 C 155,–

Neuer 
Sensorschalter!

2 m/s mit runder Edelstahl-Blende 
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B & F Gegenstrom-Anlage „Duo“ Art.-Nr.        € inkl. Mwst.

Diese Rotguss-Gegenstrom-Anlage ist für alle Beckenarten geeig-
net. Die Anlage besteht aus einem Rotguss-Rohbausatz komplett
mit 2-PG-Schutzrohren für den Sensor- und den Luftschlauch.
Druck- und Saugseite je R 21/2“ Innengewinde und dem Fertigbau-
satz bestehend aus: Anschlussarmatur mit Luftregler und Sensor-
schalter aus Bronze mit V4A Blende. Die Einstrahldüsen sind rich-
tungsverstellbar und mengenregulierbar, die Armatur hat einen
Putzausgleich bis max. 50 mm, stufenlos. Alle Anschlussstücke 
einschl. Schieber und Gegenstrom-Pumpe sind aus Rotguss, Schalt-
kasten, Schutzart IP 54 E-Impuls sind ebenfalls in diesem Bausatz 
enthalten.

Rohbausatz
für 24 cm Einbautiefe 374710 C 725,–
Fertigbausatz mit Pumpe
2,6/3,4 kW – 400 Volt, komplett mit PN-Kasten,
Schiebern etc. mit runder V4A-Blende

374722 C 3.575,–
Flanschsatz für Folienbecken
einschließlich Schrauben und Dichtungen 

374210 C 72,–
Rohbausatz für Fertigbecken
von vorne dichtend, mit Stehbolzen

374208 C 615,–

Zubehör:

Haltegriff aus V4A, für runde Armatur
374225 C 265,–

Massageschlauch mit einem Stopfen
374730 C 105,–

Pumpen-Wand-Konsole
für erleichterte Pumpenmontage.
Konsole wird an die Beckenaußen-
wand geschraubt. 378658 C 235,–

Verlängerungssatz 21/2“ – 170 mm 374240 C 270,–
Dito., Winkelsatz 45° 374238 C 235,–
Dito., Winkelsatz 90° 374243 C 215,–

Blindplatte, NiSn
Wenn der Fertigbausatz später 
gekauft wird 374245 C 155,–

Neuer 
Sensorschalter!
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X-Stream Hochleistungs-Gegenstronanlage

Eine neue, leistungsstarke Gegenstromanlage mit einer Leistung
von ca. 110 m3/h. Auch Leistungssportler haben gegen die extreme
Gegenstromanlage keine Chance. Die Anlage ist nicht nur für den
anspruchsvollen Privathaushalt angedacht, sondern auch für den
öffentlichen Bereich. Die einzelnen Komponenten gewährleisten
eine Kompatiblität zu den einschlägigen Normen und EU-
Vorschriften. Speziell für alle Fertigbecken konzipiert.

Die Anlage besteht aus:

2 x Düsenplatte mit richtungsverstellbarer Düse 40 mm
4 x Edelstahl-Ansaugsiebe 350 mm
2 x Rotguss-Pumpen 2,6 kW – 400 V
1 x Schaltkasten 400 V – Mehrfachfunktionell
1 x Sensortaster mit den Schaltmöglichkeiten:

beide Pumpen an nur rechte Pumpe an 
nur linke Pumpe an  alle Pumpen aus.

des weiteren aus: Pumpenflansche, Schieber, Schellen, Schlauchtüllen

Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Rohbausatz 
für Fliesen- und Folienbecken 376501 C 1.790,-

Flanschsatz für Folienbecken 376505 C 295,-

Fertigbausatz mit zwei Pumpen 376510 C 5.345,-
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Double-Jet Art.-Nr. € inkl. Mwst.

Eine neue, leistungsstarke Gegenstromanlage, speziell für alle
Fertigbecken konzipiert.

Die Anlage besteht aus:

2 Düsen 32 mm mit Stehbolzenflansch, richtungsverstellbar, 11/2“
innen und 2“ außen.
2 Luftansaugungen – nicht regulierbar, können auch außer Betrieb
genommen werde.
1 Y-Stück 21/2“ mit Überwurfmutter, zur Verteilung zu den Düsen.
2 Ansauggehäuse aus Bronze mit Stehbolzenflansch. 2“ innen und
21/2“ außen.
2 Edelstahl-V4A-Ansaugsiebe 200 mm – gegen Mehrpreis auch 350
mm lieferbar. (Öffentlich)
1 Elektronischen Taster mit V4A-Blende, mit Schaltkasten 
400 V – 2,6 kW
1 Rotguss – Jet –Pumpe 21/2“, 2,6/3,4 kW – 400 Volt.

Alle Armaturen haben ein 2“ oder 21/2“ Innengewinde. Eine
Verrohrung kann ganz einfach Vorort mit handelsüblichen 75 mm
oder 90 mm PVC-Rohr und Fittings erfolgen. Die separate Lieferung
hat auch den Vorteil, dass die Ansaugsiebe seitlich installiert wer-
den können, oder auf der anderen Beckenseite. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Lieferung der Einbauteile mit
Kontermutter oder Stehbolzenflansch für Fertigbecken. Die
Armaturen werden so immer an der glatten Innenseite abgedichtet.
Auch bei Polyesterbecken mit unterschiedlichen Wandstärken tre-
ten so keine Probleme auf. 

Komplette Anlage mit Sensor-Taster 
und 2 x Ansaugungen 200 mm

für den privaten Bereich 374610 C 4.695.-
dto., jedoch ohne Taster 
und Schaltkasten 374612 C 3.940.-

Komplette Anlage mit Sensor-Taster 
und 2 x Ansaugungen 350 mm 

speziell für den 
öffentlichen Bereich 374620 C 5.250.-
dto., jedoch ohne Taster 
und Schaltkasten 374622 C 4.525.-

Double-Jet für Fliesen- und Folienbecken

Rohbausatz, bestehend aus 2 Einbaugehäusen Druckseite
und 2 Ansauggehäusen Saugseite sowie Einbautopf 
für Sensorschalter. 

374630 C 1.050,-

Fertigbausatz, komplett, bestehend aus 2 Blenden mit Düsen
aus V4A, 2 Ansaugsieben ø 200 mm, Sensorschaltereinsatz,
Sensorschaltung und RG-Pumpe 2,6 KW – 400 V 

374635 C 2.465,-

Flanschsatz für Folienbecken komplett mit Dichtung
und Schrauben

374638 C 195,-
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Speck – Einhängeanlagen
Eine neue Generation von Einhängeanlagen. Ein neues Design,
Eingebautes LED-Ambiente-Light.  Drei Leistungsklassen. In die
Muldenausbildung der Gegenstromanlagen kann ein separat
erhältliches Rost aus Holz-Imitat eingelegt werden.
Lieferbar ab März 2012.

B&
FG

EG
EN

ST
RO

M
-A

NL
AG

EN



2

B&F EINHÄNGE-JET-ANLAGEN

99Unverbindliche Preisempfehlung in € inklusive 19% MwSt ab Werk

„PERLA/RIVA“

„STELLA“

Badu-Jet-Einhänge-Gegenschwimmanlagen

Ideal für Stahl-,Rund- oder Langformbecken, aber auch
um ein bestehendes Becken ohne Stemmarbeiten in einen
„Fitness-Pool“ zu verwandeln. Nur für Strom müssen Sie sorgen.
Für aufgestellte Stahlmontagebecken werden auch Kunststoff-
Stützfüße angeboten. Wir empfehlen, aus Gründen der
Sicherheit und Stabilität einen entsprechenden
Sockel zu mauern.
Alle Anlagen sind mit einem PN-Schaltkasten ausgestattet.
Eine Mengenverstellung ist vorhanden, ebenso kann das Luftperl-
bad den jeweiligen Wünschen angepasst werden. Eine LED-
Ambiente Beleuchtung ist in jeder Anlage eingebaut.

„PERLA“ IMPULSE Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Eine leistungsstarke Gegenstromanlage,
die auch gute Trainingsergebnisse ermöglicht.
Mit einer Düse und allen Ausstattungsmerkmalen,
die auch die größeren Anlagen auszeichnen.
Auch in 230V Wechselstrom lieferbar.

230 Volt 2,3 kW - 40 m³/h 370843 D 2.320,–
400 Volt 2,1 kW - 40 m³/h 370835 D 2.260,–

„RIVA“ SWING

Sehr leistungsstarke Gegenstromanlage mit
Einer Düse. Nur in 400V lieferbar.

400 Volt 3,3 kW - 58 m³/h 370916 D 2.855,–

„STELLA“ ACTION

Die leistungsstärkste Gegenstromanlage dieser
Serie. Durch die zwei Düsen wird eine breite 
Flächenströmung erzeugt, die auch wirklich
sportliches Schwimmen ermöglicht.

400 Volt 3,8 kW – 75 m³/h 370851 D 3.330.-

Zubehör:

Einlege-Roste aus Holz-Imitat 370545 D 360.-

Höhenverstellbarer Tele-Fuß
(besser aber, einen Sockel mauern) 370940 D 195.-

Massageschlauch 1,5 m 370525 D 95,-

dito., mit pulsierender Düse 370533 D 215.-

Rückendüse 370517 D 35,-

dito. Jedoch als pulsierender Düse 370541 D 175,-

Einhängeanlagen Impulse Swing Action

Technische Daten:
Pumpentyp 21-81/31 G 21-81/32 G 21-81/33 G
Förderstrom 40 m³ 56 m² 75 m³/h
Leistungsaufnahme 230 V 2,3 kW - -
Leistungsaufnahme 400 V 1,6 kW 3,3 kW 3,9 kW
Ausströmdruck an der Düse 0,9 bar 1,1 bar 1,0 bar
Ausströmungsgeschw. 2 m von der Düse 1,1 m/s 1,15 m/s 1,40 m/s
Anzahl der Düsen 1 - 40 mm 1 - 40 mm 2 - 40 mm
Düse allseitig schwenkbar 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Schaltbar per PN an der Anlage ja ja ja
Luftperlbad ja ja ja
Mengenregulierbar ja ja ja
Gewicht 41kg 52 kg 60 kg
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„BADU JET super-sport“
Kunststoff-Gegenstromanlage mit 2 verstellbaren Düsen mit je 40
mm Durchmesser und Hochleistungs-Jet Pumpe 75 m3/h. Durch
zwei Düsen wird eine sehr breite Flächenströmung erzeugt. 
Die Anlage kann über eine pneumatische Steuerung vom Becken
aus geschaltet werden. Die Mengenregulierung und die Luftre-
gulierung für das Luftperlbad wird je nach Belieben vom Becken
aus eingestellt. Die Anlage ist für alle Beckenarten geeignet. 
Ein Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken ist im Lieferumfang
enthalten.

Vormontagesatz einsch. Absperrschieber Art.-Nr.          € inkl. Mwst.

R 21/2“ und mit Luftregulierung
mit Flansch für Folien- 
und Fertigbecken 370215 D 695,00

Fertigbausatz, komplett

mit Pumpe, Armatur und Schaltkasten

Anschluss: 400/230 Volt

Leistungsaufnahme: 3,8 kW
Leistungsabgabe: 3,0 kW
Pumpenleistung: 75 m3/h

370312 D 3.565,00

Erforderliche Schachtmaße:

870 mm tief, 700 mm breit, 850 mm hoch
Bitte eine Schachtentwässerung
und -belüftung vorsehen.

Zubehör für beide Jet-Anlagen

Massageschlauch mit Gewebe-
einlage, 1,5 m lang 370525 D 92,00

Massageschlauch, jedoch mit 
pulsierender Düse „Pulsator“ 370533 D 216,00

Punktmassage-Düse 370517 D 31,00

Rückendüse, 
jedoch pulsierend – 
„Pulsator“ 370541 D 169,00

Pumpenkonsole aus verzinktem Profilstahl         
zur Befestigung der Jet Pumpe an der 
Beckenrückwand mit Schwingmetall-
elementen, Schrauben und Schwerlast-
dübeln. Für beide Typen geeignet.

370567 D 305,00

Edelstahl-Haltegriff
250 x 25 mm, 1 Stück 370550 C 135,00

Edelstahl-Haltegriff
500 x 35 mm, 1 Stück 341975 C 145,00
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B&F Badu-Jet “Vogue” Art.-Nr.                € inkl. Mwst.

Eine top-aktuelle, formschöne Gegenstromanlage, die höchste
Ansprüche in allen Bereichen erfüllt. Die Blende ist aus hochwertig-
stem Edelstahl gefertigt und wertet jeden Pool auf. 
Auch ihre Leistung bietet puren Luxus, ein 3,3-kW-Motor sorgt für
eine Leistung, die auch einem geübten Schwimmer körperlichen
Einsatz abverlangt. 

Die Gegenstrom-Anlage kann in die Wand aller Beckenarten einge-
baut werden. Eine Vielzahl von kleinen Öffnungen im Gehäuse
sorgt für eine äußerst geringe Ansaugströmung.

Die eingebaute Akzent-LED-Lampe sorgt für eine dezente, leicht
bläuliche Ausleuchtung der Armatur. Die Lampe ist getrennt schalt-
bar und kann so auch Tag und Nacht anbleiben. Stromverbrauch ca.
3 Watt/h. Diese Lampe ersetzt keinesfalls die traditionellen
Unterwasser-Scheinwerfer.

Eine Anlage besteht aus dem Rohbau- und dem Fertigbausatz. Der
evtl. erforderliche Flanschsatz, für Folien- oder Fertigbecken, ist
dem Fertigbausatz serienmäßig beigefügt. 

• Regel- und verstellbare Düse
• Regelbares Luftperlbad
• Pneumatischer Ein- Aus-Schalter für die Pumpe in der 

Frontplatte
• An- und Ausschalter für die LED-Lampe

Technische Daten:

Badu-Jet-Pumpe 400 V 21-80/45 GT 27 
Förderstrom: 58 m3/h

Leistungsaufnahme 3,3 kW
Leistungsabgabe 2,6 kW 

Düse 40 mm Durchmesser

Rohbausatz
mit Flanschsatz 

für alle Beckenarten
370240 D 325,00

Fertigbausatz 
mit weißer LED, mit Pumpe 
und Schaltkasten, 
400 V, 3,3 kW

370140 D 3.045,00

Fertigbausatz 
mit farbiger LED, mit Pumpe 
und Schaltkasten, 
400 V, 3,3 kW

370142 D 3.300,00

Edelstahl-Haltegriff
250 x 25 mm, 1 Stück

370144 D 735,00

Satz Kugelabsperrventile
für obige Anlage 

370115 D 125,00
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UWE JetStream "Juno"
Leistungsstarke Jet-Anlage mit einer regelbaren Düse.
Die Düse ist um 30 Grad schwenkbar. Mit regelbarem Luftperlbad.
Alle Schaltelemente sind vom Becken aus steuerbar: Ein-Aus, stär-
ker- schwächer, Regulierung des Luftperlbades und Strahlrichtung
der Düse. Einbau in alle Beckenarten möglich. Rohbauteil vorab
lieferbar.
Fertigbauteile jederzeit später. 

Leistungsaufnahme: 3,5 kW - 400 Volt
Volumenstrom: 18 l/sec = ca. 65 m3/h

Rohbausatz  Art.-Nr.                € inkl. Mwst.

Für fast alle Beckenarten 371339 E 370.-
Flanschsatz mit Dichtungen 371350 E 225.-

Fertigbausatz mit echter Edelstahl-Blende

Mit Pumpe und Schaltkasten,
ohne Haltegriff 371220 E 3.295.-
Edelstahl-T-Haltegriff,
nur für diese Anlage 371225 E 385.-

Fertigbausatz mit Blende in Edelstahl-Design

Mit Pumpe und Schaltkasten 371215 E 2.950.-

Fertigbausatz mit weißer Blende

Mit Pumpe und Schaltkasten 371210 E 2.675.-

Zubehör:

Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe  373305 E 345,-
Standkonsole, höhenverstellbar 373303 E 225,-
Massageschlauch 373267 E 115,-
Düse für punktuelle Rückenmassage 373282 E 26,-
Paar Haltegriffe 
für Beton- u. Folienbecken 373214 E 210,-

Paar Haltegriffe für Fertig-Becken 373215 E 265,-
Paar Haltegriffe für Styropor-Becken 373216 E 285,-

Weiteres Zubehör ist lieferbar. 

�
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UWE JetStream "Bambo 2"

Leistungsstarke Jet-Anlage mit zwei Düsen für private und öffentli-
che Bäder. Sie bringt eine besonders kraftvolle Strömung ins
Wasser. Die Strömung ist so breit, dass Sie wie in einem schnell
fließenden Fluss schwimmen können.
Mit 2 neu entwickelten Düsen für mehr Schub und stärkere
Durchsetzung mit Luft. Allseitig um 30 Grad schwenkbar. Alle
Schaltelemente vom Becken aus steuerbar: Ein – Aus, Stärker –
Schwächer, Luftbad und Strahlrichtung. Einbau in alle
Beckenarten möglich. Rohbauteile vorab lieferbar, Fertigbauteile
jederzeit später, wahlweise auch mit Beleuchtung.

Leistungsaufnahme: 3,8 kW - 400 Volt
Volumenstrom: 21 l/sec = ca. 75 m3/h

Bambo 2 ohne Beleuchtung Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Rohbauteile bis 24 cm Wandstärke 371501 E 1.180,-
Flanschsatz für Folienbecken 371505 E 325,-
Fertigbausatz mit Edelstahl-Blende  371351 E 3.695,-
Fertigbausatz mit weißer Blende 371362 E 3.145,-
Fertigbausatz mit Edelstahl-Design-Blende  371363 E 3.395,-

Bambo 2 mit Beleuchtung

Rohbauteile bis 24 cm Wandstärke 371360 E 1.450,-
Flanschsatz für Folienbecken 371370 E 375,-
Fertigbausatz mit Beleuchtung 
+ weißer Blende, 3 x 100 Watt, 12 Volt 371365 E 3.925,-
Fertigbausatz mit Beleuchtung 
+ Edelst.-Design-Blende, 3 x 100 Watt, 12 Volt 371366 E 4.195,-

Zubehör:

Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe  373306 E 355,-
Standkonsole, höhenverstellbar 373303 E 225,-
Massageschlauch 373267 E 115,-
Düse für punktuelle Rückenmassage 373282 E 26,-

Paar Haltegriffe für Beton- u. Folienbecken 373214 E 210,-
Paar Haltegriffe für Fertig-Becken 373215 E 265,-
Paar Haltegriffe für Styropor-Becken 373216 E 285,-

Die Ausführung mit Acryl-Blendeim Metallic-Look, eignet sich
sehr gut für Schwimmbecken mit Salz-Elektrolyse-Desinfektion.
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UWE Springquell "VIVA” - Edelstahlausführung

Während UWE JetStream eine horizontale Strömung ins
Schwimmbecken bringt, erzeugt der Springquell eine kräftig
sprudelnde Vertikalströmung vom Beckenboden zur
Wasseroberfläche. Das kann auf zwei Arten genutzt werden.
Erstens: Im niedrigen Teil des Beckens können Sie sich über den
Springquell stellen und genießen eine intensive
Ganzkörpermassage inmitten unzähliger Luftblasen.
Zweitens: Im tiefen Sprungbecken öffentlicher Schwimmbäder
bringt der Springquell die Wasseroberfläche zum "Kochen".
Durch die kräftige Pumpe, die neuentwickelte Düse und den dop-
pelten Luftleitungsquerschnitt werden unaufhörlich Millionen
Luftbläschen so stark mitgerissen, dass sie bis an die Oberfläche
voll wirken. Einbau in allen Becken möglich. Rohbauteile vorab,
Fertigbauteile sind dann später lieferbar.
Leistungsaufnahme: 3,5 kW = 400 Volt
Volumenstrom: 17 l/sec = ca. 61 m3/h

Jet Power + Springquell Art.-Nr.        € inkl. Mwst.

Rohbausatz aus ABS bis 24 cm Wandstärke 371605 E 935,-
Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken 371610 E 195,-
Fertigbausatz in Rotguss
mit Fünffach-Düse mit Pumpe    400 Volt 371615 E 2.280,-

UWE Jet "Lido" - Edelstahlausführung

Hinter der Düse entsteht ein Strahldruck, der so stark ist, dass Sie
sich nicht nur wirksam massieren, sondern sogar dagegen an-
schwimmen können. Es wird ein breitflächiger, weicher und sauer-
stoffreicher Strahl erzeugt. Ursache ist die leistungsstarke Pumpe
und die integrierte Luftperldüse mit extrem großem Luft-leitungs-
Querschnitt. Der breitgefächerte Strahl eignet sich be-sonders für
die Behandlung großer Muskelgruppen wie Rücken-strecker,
Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Hier übt er eine lockernde
Wirkung aus. Mit der leistungsstarken Pumpe können auch zwei
JetPower Maxi-Düsen betrieben werden (sehr interessant auch für
öffentliche Bäder). Rohbauteile können vorab, Fertigbauteile später
geliefert werden.
Leistungsaufnahme: 3,4 kW = 400 Volt
Volumenstrom: 18 l/sec = ca. 65 m3/h
Rohbauteile aus ABS
für 1 Düse für Betonbecken 371630 E  830,-
für 2 Düsen für Betonbecken 371631 E 1.225,-
Flanschsatz für 1 Düse für Folienbecken 371635 E 195,-
für 2 Düsen für Folienbecken 371636 E 295,-
Fertigbausatz mit Pumpe 
mit einer fünffach Düse 371640 E 2.295,-
mit zwei fünffach Düsen 371641 E 2.755,-

Zubehör für "VIVA + LIDO"

PN-Schaltung
Rohbausatz für alle Beckenarten 371750 E 155,-
Flanschsatz für Fertig- oder Folienbecken 371755 E 62,-
Fertigbausatz 
mit Schaltkasten + Edelstahl-Blende 371763 E 560,-
Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe  373307 E 355,-
Standkonsole, höhenverstellbar 373303 E 225,-
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UWE MASSAGEANLAGEN

UWE JetStream Miro

Blaues Wasser und glänzender Edelstahl –  es gibt wenig schönere
Farbkombinationen. Die JetStream Gegenstromschwimmanlage
MIRO beeindruckt neben der bewährten Leistung durch glänzende
Aussichten, die Ihren Pool dezent aber deutlich aufwerten.
Spüren Sie die wohltuende Wasserkraft aus bis zu drei Düsen, die
individuell angebracht und von einer Pumpe gespeist werden 
können.
Hochwertiger Edelstahl sorgt für dauerhaften Glanz, Rost und
Beschlag haben keine Chance. Für die funktionale Langlebigkeit
steht das Original JetStream mit seinem guten Namen ein. Und das
gilt auch für die starke Strömung, die nur einer so gut macht wie
wir: Mutter Natur. 
Stark auch die Konzeption: MIRO lässt sich problemlos in die Stufen
fast jeder Schwimmbadtreppe integrieren.

"Miro" Art.-Nr. € inkl. Mwst.

Anlage mit Edelstahl-Düse 
und -Ansaugsieb. Mit PN-Schaltung

Rohbausatz für eine Düse 371801 F 985.-
Flanschsatz für Fertig- und Folienbecken 371811 F 255.-
Fertigbausatz mit 3,5 kW-Pumpe 400 Volt 371821 F 2.055.-

Rohbausatz für zwei Düsen 371802 F 1.770.-
Flanschsatz für Fertig- und Folienbecken 371812 F 455.-
Fertigbausatz mit 3,5 kW-Pumpe 400 Volt 371822 F 2.460.-

Rohbausatz für drei Düsen 371803 F 2.255.-
Flanschsatz für Fertig- und Folienbecken 371813 F 535.-
Fertigbausatz mit 3,5 kW-Pumpe 400 Volt 371823 F 2.940.-

Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe 373305 F 345.-
höhenverstellbare Standkonsole 373303 F 225.-

Glänzende 
Aussichten 

für Ihren Pool
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UWE JetStream "Libra"

ist Spezialist für gezielte Massage. Man ordnet drei, vier oder
fünf Düsen in verschiedenen Höhen an, mit denen sich jeweils ein
Körperbereich behandeln lässt, von den Fußsohlen (Reflexzonen)
bis zu den Nackenwirbeln. Es wird ein hoher Strahldruck erreicht,
der durch seinen geringen Querschnitt nachhaltig auf Muskulatur
und Gewebe wirkt, aber durch den hohen Luftdurchsatz als weich
und angenehm empfunden wird. So wird eine Abwehrspannung
der Muskulatur vermieden. 
Rohbauteile können sofort, Fertigbauteile später geliefert 
werden.

Leistungsaufnahme: 3,5 kW - 400 Volt
Volumenstrom: 11-18 l/sec = ca. 40-65 m3/h

JetStream "Libra" Art.-Nr.        € inkl. Mwst..

Rohbauteile aus Kunststoff:
für 3 Düsen für Betonbecken 371705 E 945,-
für 4 Düsen für Betonbecken 371706 E 1.140,-
für 5 Düsen für Betonbecken 371707 E 1.335,-
Flanschsatz für Folien- + Fertigbecken:

für 3 Düsen für Folienbecken 371710 E 290,-
für 4 Düsen für Folienbecken 371711 E 355,-
für 5 Düsen für Folienbecken 371712 E 420,-

Fertigbausatz  mit Edelstahl-Düsen
mit Pumpe ohne PN-Schalter

für 3 Düsen-Anlage 371715 E 2.070,-
für 4 Düsen-Anlage 371716 E 2.165,-
für 5 Düsen-Anlage 371717 E 2.295,-
flexibles Verrohrungssystem
für 3 Düsen-Anlage 371720 E 765,-
für 4 Düsen-Anlage 371721 E 1.025,-
für 5 Düsen-Anlage 371722 E 1.315,-

Zubehör für "Libra“

Alle Anlagen sind für externe Ein-Aus-Schaltung vorgesehen.
Natürlich kann man diese Anlagen auch vom Becken aus schalten,
hierfür benötigen Sie dann eine externe PN-Schaltung.

PN-Schaltung
Rohbausatz für alle Beckenarten 371750 E 155.-
Flanschsatz für Fertig- oder Folienbecken 371755 E 62.-

371763 E 560.-

Zubehör:

Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe  373307 E 355,-
Standkonsole, höhenverstellbar 373303 E 225,-
Regelbare Luftansaugung,
je Düse ist 1 Stück erforderlich 371700 E 65.-
Flanschsatz
für Luftansaugung 370000 E 42.-
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Fertigbausatz mit Schaltkasten + Edst.-Blende
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UWE EINHÄNGE- & JETANLAGEN

Einhänge Gegenstrom-Anlagen "Trevi"

Eine Serie neu gestalteter Gegenstromanlagen aus dem Hause
"UWE". Formschön und solide verarbeitet. Alle Anlagen
mit konstantem Luftperlbad. Wahlweise ohne oder mit Halogen-
Scheinwerfer 12 Volt – 120 Watt. Bei den Anlagen mit
Scheinwerfer gehört der erforderliche Trafo zum Lieferumfang.

"Trevi" - 230 Volt Art.-Nr.          € inkl. Mwst.

Anlage mit schwenkbarer und mengenregulierbarer
Düse, mit PN-Schalter und Halteschlaufe

Anschlusswert: 1.820 Watt
Volumenstrom: 11 l/Sekunde
Anschluss: 230 Volt 373725 E 2.365,-
wie vor, jedoch mit Halogen-Scheinwerfer 373730 E 3.195,-

"Trevi" – 400 Volt

Anschlusswert: 2.500 Watt
Volumenstrom: 12 l/Sekunde
Anschluss: 400 Volt 373710 E 2.660,-
wie oben beschrieben, jedoch mit
Halogen-Scheinwerfer 373715 E 3.465,-

Zubehör

Massageschlauch speziell für Trevi 373265 E 125.-

Stützfuß für alle Anlagen
für Aufstellbecken 373737 E 215,-

(ein gemauertes Fundament ist empfehlenswerter)
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Luftsprudel-Sitz für geflieste Becken Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Einbausatz für einen kurzen Sitz, 
240 mm, aus Rotguss, für Betonbecken
1 – fach mit PVC-Reduzierung 376100 E 160,-
2 – fach 376105 E 325,-

Anschlusssatz 240 mm

Komplett mit V4A Abdeckblech 240 mm,
für einen Sitz mit Gebläse 0,5 kW – 230 V 376110 E 835,-
dito., für zwei Sitze 0,5 kW – 230 V 376115 E 945,-

Luftsprudel-Sitz für geflieste Becken

Einbausatz für einen langen Sitz, 
482 mm aus Rotguss für Betonbecken

1 – fach mit PVC-Reduzierung 376200 E 220,-

2 – fach 376205 E 455,-

Anschlusssatz 500 mm

Komplett mit V4A Abdeckblech 500 mm,
für einen Sitz mit Gebläse 0,5 kW – 230 V 376210 E 995,-
dito., für zwei Sitze 0,9 kW – 230 V 376215 E 1.425,-

Sensorschalter für Fliesenbecken 375155 E 235,-
dito., jedoch für Folienbecken 375160 E 275,-

Elektronischer Schaltkasten, 230 Volt 375154 E 215,-
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B&F Luftsprudel-Liege für geflieste Becken Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Einbausatz für eine Liege, kompl. 
mit PVC-Schutzabdeckungen, einer 
verrohrten Ringleitung sowie 
justierbare Montagehilfen 375070 E 2.635,-

Dto., jedoch für 2 Liegen 375072 E 5.135,-
Dto., jedoch für 3 Liegen 375074 E 7.635,-

Anschlusssatz mit Verdichter

Komplett mit V4A-Abdeckplatten 
für eine Liege, kompl. mit Seitenkanal-
verdichter 1,1 kW - 400 V, incl. 
Schalldämpfer 375090 E 2.735,-
Dto., jedoch für 2 Liegen
mit 2,0 kW Verdichter 375092 E 3.895,-
Dto., jedoch für 3 Liegen
mit 3,0 kW Verdichter 375094 E 5.745,-

Alle Anlagen sind auch für Folienbecken lieferbar.
Der Mehrpreis liegt zwischen 5 und 15 %.

Sensorschalter für Fliesenbecken 375155 E 235,-
Dito., jedoch für Folienbecken 375160 E 275,-

PN-Schaltkasten mit Schütz

400 Volt für eine Liege, 1,10 kW 375152 E 435,-
400 Volt für zwei Liegen, 2,20 kW 378313 E 435,-
400 Volt für drei Liegen, 3,00 kW 375150 E 435,-

Luftsprudelliege „Ergo 2012“

Gefertigt aus PVC-U Material. 
Breite der Liegefläche: 494 mm
Maße Einbaukasten: 1.380 x 494 x 645mm
Standardfarben: weiß, hellgrau und schwarz,

andere Farben auf Anfrage
Benötigte Luftmenge je Liege: 60m³/h
Anschlussmuffe: 63mm in der Bodenplatte
Entleerung: 32mm

Das Luftverteilersytem ist vormontiert.

Besonderheiten:
Die Liege sprudelt über die gesamte Fläche.
Die Luft fühlt sich angenehm warm an.
Das Liegerost ist zu Reinigungszwecken leicht demontierbar.
PVC-U Einzelliege

281990 D 3.045.-

Es können auch größere Anlagen bis max. 300 cm Breite gefertigt
werden. Preise auf Anfrage. Eine werksseitige Montage ist mög-

lich und sinnvoll.

Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen, je nach Saison. 
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B&F LUFTSPRUDLER + MASSAGEANLAGEN

B&F Luftsprudler – Privat Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Dieser Luftsprudler kann in jedes Becken eingebaut werden.
Ein Seitenkanalverdichter sorgt dafür, dass aus der Loch-
Bodenplatte perlende Luftblasen hochsteigen. Durchmesser der
Platte 354 mm. Eine Attraktion für jedes Privatbad, aber auch 
für Hotelbäder geeignet. Komplett mit PN-Taster und Schaltkasten.
Die Luftleitung muss über Wasserniveau gezogen werden.
Erforderliche Schachtgröße: 800 mm lang, 500 mm breit.
Leistung: 1,1 kW – 230 Volt – 130 m3/h

Rohbausatz für alle Becken,
waagerechter Abg. 2’’ 378700 D 495,-
Dto., mit senkrechtem Abgang 378702 D 470,-

Anschlusssatz 1,1 kW für Fliesen-
und Folienbecken 378710 D 3.165,-
Dito., für Fertigbecken 378749 D 3.210,-

Flanschsatz für
Folienbecken, zweiteilig 378705 D 198,-

B&F Luftsprudler – Privat – mit Licht

Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit einem
eingebauten Halogen-Scheinwerfer 12 Volt, 50 Watt

Rohbausatz mit Scheinwerfer 378751 D 635.-

Anschlusssatz 
für Fliesen- und Folienbecken, kompl.
mit Seitenkanalverdichter 0,75 kW – 230 V, 
Rückschlagventil, PN-Schaltung und Trafo 378753 D 3.710,-

B&F Luftsprudler – Öffentlich

Ähnlich dem oberen Artikel, jedoch mit 
quadratischer Lochplatte 750 x 750 mm
mit Anschluss 2“. Komplett mit Einbau-
gehäuse und Seitenkanalverdichter
2,2 kW – 400V

Komplette Anlage für Fliesenbecken 378800 D 7.710,-

Komplette Anlage für Folienbecken 378805 D 8.915,-

GEBLÄSE + SEITENKANALVERDICHTER

Gebläse

230 Volt, 50 mm Anschluss, 500 Watt
z.B. für einfachen Luftsprudelsitz 375060 D 515,-

Dito., jedoch 900 Watt 
z.B. für 2-fach-Luftsprudelsitz 375062 D 625,-

Seitenkanalverdichter 

1,1 kW – 400 Volt Drehstrom
60 m3/h gegen 200 mbar – Anschluss: 11/2" 375065 D 1.495,-

Dito., 2,2 kW – 110 m3/h gegen 200 mbar 
– Anschl. 2" 375067 D 2.060,-

Dito., 3,0 kW – 160 m3/h gegen 200 mbar 
– Anschl. 2"  375069 D 2.555,-
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Combi-Whirl Massageanlagen Art.-Nr.              € inkl. Mwst.

Die Anlage ist aus Rotguss gefertigt, komplett mit 
Rotguss-Pumpe, Massageplatte aus PVC mit 8-mm-
Lochbild und Blende aus Edelstahl V4A, mit Ansaug-
gehäuse, haarsicher mit V4A Sieb

Einbausatz 1-fach für Betonbecken 375000 C 555,-
Flanschsatz für Folienbecken 375010 C 245,-
Anschlusssatz 2,2 kW - 400 V 375020 C 1.845,-

Einbausatz 2-fach für Betonbecken 375002 C 885,-
Flanschsatz für Folienbecken 375012 C 298,-
Anschlusssatz 2,6 kW - 400 V 375022 C 2.575,-

Einbausatz 3-fach für Betonbecken 375004 C 1.465,-
Flanschsatz für Folienbecken 375014 C 365,-
Anschlusssatz 4,0 kW - 400 V 375024 C 5.255,-

Einbausatz 4-fach für Betonbecken 375006 C 1.775,-
Flanschsatz für Folienbecken 375016 C 445,-
Anschlusssatz 4,0 kW - 400 V 375026 C 5.595,-
Anschlusssatz 5,0 kW - 400 V 375028 C 6.195,-

Combi-Whirl-Bodenmassage

Einbausatz für alle Beckenarten, 240 mm 375036 C 585,-

Anschlusssatz mit Edelstahl-
Massageplatte, mit Rg-Pumpe
2,2 kW – 400V 375038 C 1.925,-

PN-Schaltungen müssen separat bestellt werden.

Rotguss-Ansauggehäuse

Mit Edelstahl-Sieb haarsicher,
200 mm Durchm. DN 65
Ansaugung: ca. 10 m3 bei 0,3 m/s 375040 F 328,-

Dito., DN 80, 350 mm Durchm.
Ansaugung: ca. 30 m3/h bei 0,3 m/s 375041 F 1.045,-

Dito., DN 100, 300 mm Durchm.
Ansaugung: ca. 30 m3/h bei 0,3 m/s 375042 F 1.125,-

Dito., DN 150, 400 mm Durchm.
Ansaugung: ca. 60 m3/h bei 0,3 m/s 375043 F 1.425,-

Flanschsätze für Ansauggehäuse

DN 65 375046 F 49,-
DN 80 375047 F 108,-
DN 100 375048 F 145,-
DN 150 375059 F 179,-



B&
FE

IN
BA

UT
EI

LE

112 Unverbindliche Preisempfehlung in € inklusive 19% MwSt ab Werk

B&F SCHWALLDUSCHEN

Dauerspaß und Vergnügen pur!
Die Attraktion für das ganz private Wohlbefinden.
Eine Rotguss-Hochleistungspumpe garantiert einen kräftigen
Wasserfall - die Sensation in jedem Schwimmbad.

Rotguss Rohbausatz für Schwalldusche Art.-Nr. € inkl. Mwst.

Für Fliesen- und Folienbecken 375100 E 655.-

Dito., jedoch für Fertigbecken 375105 E 655,-

Schwalldusche „Classico“

80 cm hoch, 70 cm breit, 
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375112 E 6.195,-

Dto., jedoch Ausführung „Midi“ 
75 cm hoch, 50 cm breit, 
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375132 E 4.740,-

Schwalldusche „Standard“

107 cm hoch, 80 cm breit
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375114 E 5.015,-

Dto., jedoch Ausführung „Midi“, 
90 cm hoch, 50 cm breit,
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375134 E 4.589,-

Schwalldusche „Rondo“

90 cm hoch, 50 cm breit,
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375118 E 7.580,-
Dto., jedoch Ausführung „Midi“, 
70 cm hoch, 50 cm breit,
kompl. mit Rotgusspumpe 2,6 kW 375138 E 5.855,-

Schwaller „Sylt“

Aus V4A gefertigt, komplett
mit V4A Ansaugstutzen, Kugelventilen
und Rotgusspumpe 2,6/3,4 kW, 5,8 A
Anschluss: 400 Volt

Einbausatz für alle Beckenarten 375100 E 655,-
Flanschsatz für Folienbecken 375105 E 655,-

Anschlusssatz mit Rg.-Pumpe 
2,6 kW – 400 V 374810 E 3.335,-

Zubehör

Flanschsatz für Saugseite 375165 E 40,-

Sensorschalter für geflieste Becken 375155 E 235,-
dito., für Folienbecken 375160 E 275,-
dito., für Fertigbecken 375158 E 115.-

Sensor-Schaltkasten
mit Schütz 2,6 kW 375150 E 435,-



2

113Unverbindliche Preisempfehlung in € inklusive 19% MwSt ab Werk

B&F JET-PUMPEN - LOSE

Lahme Rotguss-Jet-Pumpe Art.-Nr.          € inkl. Mwst.

Für alle Rotguss-Gegenstrom-Anlagen, normalsaugend

Anschlüsse – saugseitig: G 2"
– druckseitig: G 2" + G 2 1/2"

1,50/2,0 kW 230 V 42 m3/h E 46234 D 1.465,-
2,20/2,8 kW 400 V 48 m3/h E 46236 D 1.265,-
2,60/3,4 kW 400 V 60 m3/h E 46208 D 1.395,-

Pumpendruckstutzen
für 1,5 und 2,2 kW Pumpe 378115 D 106,-

Dto. für 2,6 und 3,4 Pumpe C 46209 D 108,-

Speck-Kunststoff-Jet-Pumpe
Für Gegenstrom-Anlagen, normalsaugend

für Typ Badu-Jet 
21-80/33 G 290 „Super-Sport“ 3,65 D 75 m3/h E 46424 E 1.550,-
21-80/32 G 290 „Classic“ 3,30 D 58 m3/h E 46428 E 1.405,-
21-80/33 S       „Action“ 3,65 D 75 m3/h E 46542 E 1.722,-
21-80/32 S       „Swing“ 3,30 D 58 m3/h E 46538 E 1.630,-
21-50/43          „Impulse“ 2,30 D 40 m3/h E 46536 E 975,-
21-50/43 „Impulse“ 2,30 W 40 m3/h E 46534 E 1.115,-
21-40/54 H       „Active“ 1,10 W 24 m3/h E 46530 E 755,-

UWE-Kunststoff-Jet-Pumpe

Für Gegenstrom-Anlagen, normalsaugend für Typ

ST 1 3,2 kW  2x2" AG 400V  54 m3/h E 46602 F 1.850,-

ST 200 + Coco2,5 kW  2x2" AG 400V  44 m3/h E 46702 F 1.540,-

ST 300, 400, Bambo, Coco
Multi-Jet, Power-Jet, 
Springquell 3,4 kW  2x2" AG 400V 64 m3/h E 46852 F 1.465,-

ST 5, ST 500 und Bambo 2
saugseitig 21/2" AG
druckseitig 21/2" AG 400 V 75 m3/h E 46904 F 1.635,-

UWE-Jet-Pumpe, selbstansaugend

Diese Pumpe ist für alle Gegenstrom-Anlagen geeignet. Sie kann bei
allen Jet-Anlagen anstelle der normalsaugenden Pumpe installiert
werden. Diese Pumpe zeichnet sich durch  hohen Wirkungsgrad und
einen geringen Geräuschpegel aus.

Fördermenge bei Saughöhe
0 m = 65 m3/h
1 m = 62 m3/h
2 m = 60 m3/h
3 m = 57 m3/h

3,5/2,8 kW
2 1/2“ + 2" AG
400 Volt 373870 F 1.975,-




